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TUBERIAS de PVC-O CLASE 500

La Tuberia TOM es la conduccion para el
transporte de agua a presion mas avanzada
tecnologicamente del mercado. Dispone de
caracteristicas excepcionales gracias al pro-
ceso de orientaciéon molecular.

Se somete al PVC a determinadas condicio-
nes de presion, temperatura y velocidad, y
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Ventajas de la tuberia
PVC ORIENTADA CLASE 500

VENTAJAS DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS MECANICAS

Presiéon interna
__ Buen comportamiento frente
a depresion o vacio

Resistencia a impacto
Flexibilidad

INERTE QUIMICAMENTE

Inmune a la corrosiéon
No favorece la biocorrosion

Garantiza la calidad del agua
_ Resistente a desinfectantes

CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

Golpe de ariete
Capacidad hidraulica

Estanquiedad en conexiones
Optimizacion energética

FACILIDAD DE INSTALACION

Ligereza y manejabilidad Facilidad de conexiény

explotacion
EFICIENCIA EN

Gestion de residuos
100% Reciclable

Materias primas
Energia y emisién de CO2

mediante el estiramiento del material, es
posible ordenar las moléculas del polimero
hacia una sola direcciéon |, logrando la orien-
tacion.

Curva de esfuerzo - deformacién

STRESS-STRAIN CURVES

Enlaces Moleculares

Metal materials characteristic curve
Cadenas Poliméricas

PVC-0 500

Direcci6n de la Orientacién

PVC-0 400

Stress (MPa)

Norma de Fabricacién

e UNEISO 16422

® NFT 54-948

Strain (%)

* Circumferential tension values
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Proceso de Fabricaciéon

PRESION NOMINAL (BAR) PN12,5 PN16 PN20 PN25
DIAMETRO | DIAMETRO EXTERIOR | DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO ESPESOR DIAMETRO ESPESOR
NOMINAL (DE) INTERIOR | MINIMO | INTERIOR | MINIMO | INTERIOR | MINIMO | INTERIOR | MINIMO

(DN) (o)) DE NORMA (o)) DE NORMA (DI) DE NORMA ((])] DE NORMA

C1.4(e) C1.4(e) C1.4(e) Cl.4(e)
min. max. medio min. medio min. medio min. medio min.

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

920 920 90.3 84.8 1.6 84 2 84 2.5 82.2 3.1

110 110 110.4 104.4 2 104 24 103.2 3.1 100.8 3.8

125 125 1254 117.8 2.2 117.8 2.8 117 3.5 115.2 4.3

140 140 140.5 1324 2.5 1324 3.1 131.2 3.9 129.2 4.8

160 160 160.5 152 2.8 151.4 35 150 4.4 147.6 5

200 200 200.6 190 3.5 189.2 4.4 187.4 515 183.3 6.9

225 225 225.7 2136 4 212.8 5 210.8 6.2 207.4 7.7

250 250 250.8 2374 4.4 236.4 55 234.2 6.9 229.1 8.6

315 315 316 299.2 5.5 298 6.9 295.2 8.7 288.6 10.8

355 355 356.1 3374 6.2 336 7.8 3324 9.8 327.2 12.2

400 400 401.2 379.8 7 378.4 8.8 374.8 11 369 13.7

450 450 451.4 427.6 7.9 426 9.9 421.4 124 4123 15.4

500 500 501.5 474.6 8.8 472.8 11 468.6 13.7 461.2 (VA

630 630 631.9 597.8 11 595.8 138 590.4 173 581 21.6

710 710 712 674.8 12.4 671.4 154 665.6 19.2 654.7 24.4

800 800 802 760.4 14 757.8 174 7504 PANG) 733 27.4

900 900 902.7 855.4 15.7 850.6 19.6 839.5 24.3 824.1 30.9

1000 1000 1003 950.5 17.5 945.1 AW 932.8 27 915.6 34.3

1100 (1) 1100 1103.3 1045.5 - 1039.6 - 1026.1 - 1007.2 -
1200 (1) 1200 1203.6 1140.6 21.1 1134.1 26.2 1119.4 324 1098.8 41.4

Las tuberias de PVC-O TOM se suministran en (1) Articulos bajo pedido. Consulte plazo de entre-
longitudes totales (incluyendo la longitud mar- ga. Para otros didmetros y presiones nominales,
cado tope) de 5.95 metros. consultar.

¥ DNIIOO: No contemplado en las normas 1SO
16422:2014 y EN 17176:2019

¥ DNI200: No contemplado en la norma I1SO
16422:2014 , fabricado segun especificaciones
de norma EN 17176:2019

Los didmetros interiores pueden estar sujetos a
variacion segun tolerancias de fabricacion.
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Caracteristicas Mecdnicas
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Resistencia al impacto. La tuberia TOM es
muy resistente a los golpes. Se minimizan
las roturas durante la instalaciéon por causas
accidentales. Evita la propagacién de grie-
tasy golpes.

Los tubos estdn ensayados de acuerdo a la
norma |SO 3127.

Flexibilidad. Puede deformarse y volver a su
posicién inicial un numero de ciclos elevados
, sin que se vea afectada su estructura.

Resistencia Hidrostdtica a Largo Plazo.
Todos los materiales pierden propiedades
mecdnicas al estar sometidos durante largo
tiempo a esfuerzos. En las tuberias ORIEN-
TADAS CLASE 500 es mucho menor la

Fluencia, que inclusive contra otros pldsticos.

VENTAJAS DEL PVC-O. RIGIDEZ CIRCUFERENCIAL

PROPIEDADES MECANICAS

Resistencia a impacto

Elasticidad <~

Resistencia a fatiga <

Propagacion de grietas

> Médulo de Young

M Pvc-0500
VU

£ _~ Traccién (a corto plazo)

TUBERIA TOM PVC-0 500

PN 12.5

Clase de material
mrs (MPa

500
50
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12.5
17.5
25
17.5
>5

Presién Nominal (bares

)
)
Presién de rotura a 50 afios (bares)
Presién de rotura a 100 horas (bares)
Presion de prueba maxima en obra (bares)
Rigidez Circunferencial (kN/m2)

Color

Resistencia Quimica

Azul/Morado

PN 16
500
50
16

30

21

>7
Azul/Morado

50

20

28

S/

25

>11
Azul/Morado

50

25
35
48
30
>20
Azul/Morado

¥ Inmune ala corrosién. Esinmune a la corro-

sién y a sustancias quimicas presentes en la

naturaleza.

No requiere recubrimiento especial.

Por su baja rugosidad interior minimiza las

incrustaciones, evitando cambios de color

en el agua asi como disminucién de caudal.

¥ Mayor Capacidad Hidrdulica. La reduccion
del espeso de la pared del TUBO TOM, pro-
porciona a la tuberia mayor didmetro inter-
noy seccion de paso, logrando entre un15%
y un 40% mas de capacidad hidrdulica.

<

Golps de arlets (bar)
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CURVATURA DEL TUBO EN FRIO.

DESVIACION
CURVATURA DEL TUBO ANGULAR
EN LA COPA

a/2 ANGULO

N
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CURVATURA + DESVIACION
ANGULAR (ANGULO TOTAL)

K
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| | L |

Reducciones Tes con enchufe Tes con enchufey brida

Accesorios para conexién a brida
Bridas de doble

cdmara con
autoblocante

Brida
autoblocante

Brida con
enchufe

268 m b i

isito nuestra Herramienta

en Linea para Realizar tus
Proyectos o ponte en contacto
con nosotros y te apoyamos en
el desarrollo de tu ingenieria.

CPEED
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