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INGENIERIRS SIN LiMITE

ACCESORIOS MOLDEADOS POR INYECCION

Complementando la variedad de nuestros pro-
ductos, ADS Mexicana ofrece al mercado

accesorios moldeados por inyeccion garanti-
zando hermeticidad y facilidad de instalacién.

Propiedades de Resina

’ PARA ALCANTARILLADO SANITARIO '

Los accesorios moldeados por inyeccién son
fabricados a partir de resina virgen de poliesti-
reno de alta densidad, esto conforme al
minimo requisito de la celda 314420C o

Normatividad
o MNX-CC-900I1-IMNC-2008

Caracteristicas

e Disponible en didmetros 4"-12".
e Resistencia ala abrasion.
® Resistente a solventes, bases y dcidos.

® Por su conexién espiga - campana, requiere un
menor tiempo para instalarse.

314420E, tal como se describen en la norma
ASTM D3350-14, considerando que el conteni-
do negro de humo no debe ser superior a 4%. °

® Todos los accesorios incluyen empaques.

Hermeticidad garantizada, la junta cumple con lo
establecido en las norma ASTM D3212-07.

A A A
A
B

COPLE CODOS 45° CODOS 90°

% Of. (477)239.75.45 © Adolfo Lopez Mateos 1702, Piso 4, Interior 12, . 1

= erivera@gruporivend.com  Col. La Martinica, CP. 37500 Leén, Guanajuato, México



® www.gruporivend.com

3 RIVEND

INGENIERIRS SIN LiMITE

ACCESORIOS MOLDEADOS POR INYECCION
‘ PARA ALCANTARILLADO SANITARIO '

Tee Inyectada

y Armada

A A
B
A A B B
B

YEE INYECTADA REDUCTOR REDUCTOR TEE INYECTADA
Y ARMADA ESPIGA - CAMPANA CAMPANA - CAMPANA Y ARMADA

y Armada

©® o A O N O D N D

N O @ o~ o

Autédromo Hermanos Rodriguez C

T .534-*

% Ofi. (477)239.75.45 © Adolfo Lopez Mateos 1702, Piso 4, Interior 12, . Ve 2

= erivera@gruporivend.com  Col. La Martinica, CP. 37500 Leén, Guanajuato, México



