
Datos Dimensionales

Atributos:

Rollos

Tramos

Moldeable para absorber curvas sin necesidad 
de accesorios.

Capuchón y guía a base de cuerda plástica, que 
facilita el jalado de la guía propia del cable.

Adaptabilidad para fabricar longitudes mayo-
res, de acuerdo a las necesidades del proyecto, 
para evitar uniones y optimizar materiales.

Normatividad del producto

Se fabrican en conformidad con la 
especificación CFE DF110-23.

Constancia de aceptación de prototipo 
expedida por la CFE-LAPEM.

Atributos:

Unión sencilla, segura y hermética mediante el 
sistema espiga-campana, con empaque elas-
tomérico y seguros de sujeción.

Nuestros tubos PEAD o HDPE son fabricados 
a partir de compuestos de polietileno virgen 
de alta densidad; resistente a la corrosión, a 
la abrasión, a la humedad y al agrietamiento 
por esfuerzo ambiental.

La estructura de doble pared exterior corru-
gada e interior lisa optimiza el desempeño 
de las características mecánicas más impor-
tantes, como aplastamiento, impacto, 
rigidez, etc.

La pared interior lisa ofrece un bajo coefi-
ciente de fricción para facilitar el cableado.

Un producto para cada aplicación: uso eléc-
trico subterráneo, uso eléctrico en transicio-
nes y uso en telecomunicaciones.

Nuestra tecnología reduce el tiempo y costos 
de instalación.
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Características del Polietileno de 
Alta Densidad (PEAD o HDPE)
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Sistemas de Canalización
Eléctrica y Telecomunicaciones

TUBERÍA PEAD      TUBERÍA PVC      ACCESORIOS

NUEVA PRESENTACIÓN
uso subterráneo

Sistemas eléctricos

uso en transiciones
Sistemas eléctricos y 
telecomunicaciones 

uso subterráneo

Telecomunicaciones

Disponible en:
Pared doble | Pared sencilla

Baja, media y alta tensión. 

Alumbrado público.

Industrias.

Plazas comerciales.

Parques de logística e industriales. 

Desarrollos de vivienda y acometidas.

Baja, media y alta tensión.

Sistemas eléctricos, de control y 
telecomunicaciones.

Parques fotovoltáicos.

Centrales de antenas.

Características

Características

Pared exterior corrugada en color rojo con 
línea emblema blanca y pared interior lisa en 
color blanco de alto contraste.

Para uso en instalaciones subterráneas con 
relleno de material de excavación o encofrado 
en concreto, de acuerdo con la norma 
NOM-001-SEDE y las especificaciones CFE 
DCCSSUBT y CFE DCDLTS01.

Pared exterior corrugada en color negro con 
línea emblema roja y pared interior lisa en color 
blanco de alto contraste.

Para transiciones aéreo-subterráneas de redes 
de distribución en baja y media tensión y de 
líneas de transmisión en alta tensión, de acuerdo 
con las especificaciones CFE DCCSSUBT y CFE 
DCDLTS01.

Resistente a los rayos UV para brindar una buena 
protección en instalaciones a la intemperie.

TRAMOS

*Longitud promedio

ROLLOS TRAMOS

*Longitud promedio

ROLLOS
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100 metros

Presentaciones Separadores

ROLLOS

TELECOMUNICACIONES
ACCESORIOS
PA R A  T U B E R Í A  P E A D

Disponibilidad en otros colores
de pared exterior corrugada:

Aplicaciones
Televisión por cable. 

Voz.

Datos.

Telefonía.

Fibra óptica.

Se instalan a lo largo de la trayectoria 
del banco de ductos.

Facilitan el armado, colocación y 
alineación de los tubos Conduit.

Mantienen la posición y distancia entre 
tubos Conduit (y cables).

Diseño ensamblable.

Disponible para tubos de 2, 3 y 4 pulg.

Se instalan empotrados en los muros 
de los registros y/o pozos.

Eliminan la necesidad de abocinar el 
concreto del registro y/o pozo.

Diseño con tapa removible que evita el 
ingreso de cascajo, humedad y fauna 
nociva.

Disponible para tubos de 2, 3 y 4 pulg.

Características

Datos Dimensionales

ared exterior corrugada en color azul con línea 
emblema blanca y pared interior lisa en color 
blanco de alto contraste.

Para uso en instalaciones subterráneas de tele-
comunicaciones, incluso de fibra óptica.

Tapón-Boquilla

Se utilizan para realizar la unión 
sencilla y segura entre segmentos de 
tramos.

Diseño con candados en ambos 
extremos para mantener fijo el 
ensamble.

Empaques elastoméricos que 
proporcionan hermeticidad de la 
unión.

Disponible para tubos de 1 1/2, 2, 3, 4, 
6, 8 y 10 pulg.

Coples

Facilita las uniones sin dañar los 
empaques elastoméricos.

Formulación a base de agua que no 
daña el Conduit ni los empaques 
elastoméricos.

Lubricante
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