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Especificaciones del Producto

DURASLOT

Alcance

Esta ficha técnica describe a los imbornales Duraslot® de 100 mm a 900 mm (4 pulg a 36 pulg) con canaletas de 2" y 6” de
altura nominal para ser usadas como drenes lineales que capten los escurrimientos superficiales en cunetas y/o cordones en

desarrollos residenciales, comerciales, industriales y deportivos, vialidades urbanas, rurales y carreteras.

Especificacién

Elimbornal Duraslot® debe de ser fabricado a partir de tubo corrugado de doble pared de Polietileno de Alta Densidad (PEAD)
en cumplimiento a las normas AASHTO M252-18 tubos de 100 mm a 250 mm (4 pulg a 10 pulg), AASHTO M294-18 tubos de
300 mm a 900 mm (12 pulg a 36 pulg) y/o N CMT 03 06/10 tubos de 100 mm a 900 mm (4 pulg a 36 pulg). El dren lineal para
la captacion de escurrimientos superficiales sera construido a partir de un marco en aluminio templado grado comercial de
1.6 mm (0.063 pulg) de espesor y rejillas de acero galvanizado tipo 1/2 #13. El marco y la rejilla formaran una canaleta que
debera de ser montada en el lomo del tubo mediante remaches, colocando como minimo dos remaches a cada 304.8 mm (1
pie), se usaran separadores de aluminio a cada 150 mm (6 pulg) aprox. para mantener la integridad estructural de la canaleta.
El tubo corrugado usado para formar el imbornal Duraslot® no debera de perder el diametro interior especificado en AASHTO
M252, AASHTO M294 y/o N CMT 03 06/10.

En caso de que el imbornal Duraslot® sea instalado donde se use concreto para relleno, el marco de aluminio

deberéa de protegerse con un recubrimiento tipo primer.
Seccion Tipica

Con abertura en forma de diamante

Reijilla de acero
galvanizado 7 #13

Marco de aluminio 2
W

Seccién de tubo a
remover para
montar canaleta

Tubo corrugado
de Polietileno de
Alta Densidad
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Dimensiones estandar de Duraslot®

Diametro nominal de imbornal

4” 6” 8” 10” 12” 15” 18” 24" 30" 36"
L 118" 116"
(LONGITUD DE IMBORNAL)
= 7 Y
(LONGITUD DE EXTREMOS
IMBORNAL)
H 2.75" 3.0" 3.0" 3.0" 3.5" 3.75" 4.0” 4.75" 5.0” 5.25"
(ALTUR DE MARCO PARA
CANALETA DE 2 %”)
H 6.25" 6.5" 6.5" 6.5" 7.0” 7.0” 7.0” 7.25" 8.25" 8.25"
(ALTUR DE MARCO PARA
CANALETA DE 6”)
F 0.5" 0.75" 0.75" 0.75" 0.75" 0.75" 0.75" 1.0” 1.0” 1.0”
(LONGITUD DE REBORDE DE
MARCO)

o 1.25" 1.75" 1.75" 1.75" 1.75" 1.75" 1.75" 1.75" 1.75" 1.75"
(APERTURA PARA REJILLA)

S 1.75" 2.25" 2.25" 2.25" 2.25" 2.25" 2.25" 2.25" 2.25" 2.25"
(ANCHO DE CANALETA)

Notas: 1. La fabricacién de marcos/canaletas con altura variable requiere ser aprobada por el departamento de Ingenieria de
ADS mexicana. 2. Se podran suministrar imbornales Duraslot sin rejilla, consultar a representante de ADS mexicana para

conocer opciones de rejillas diferentes a la especificada en esta ficha técnica.

~EL %

12!! — 36"

A

— Longitud estandar 10 pies (3.05 m)
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Tapdn

Imbornal Duraslot

Adaptador de imbornal Duraslot a tubo corrugado ADS
Tubo corrugado de ADS Mexicana

Cople abierto

Ancla para rejila

Tornillo de %" x 1" y rondana

Conector para rejilla

Pasador roscado de 5/16” x 3 %2" con tuerca mariposa
Separador plastico, se ensambla con pasador “I”
Tornillo cabeza hexagonal de 5/16” x 3 2" con rondana y
tuerca de 5/16”

K o5 /\-l
| A

ACe—TITOMMOO m>

((

T<’
F

Instalacion

La instalacion debe ser realizada de acuerdo a las recomendaciones indicadas en el Manual de Instalacién de
ADS Mexicana. Descargue este manual de la pagina web de ADS Mexicana www.adsmexicana.com. A

continuacion, secciones tipicas de instalacion para diferentes condiciones de relleno.

Instalaciones con trafico peatonal:

CONCRETO O

-CONCRETO o SUPERFICIE.
DE TRANSITO

PEATONAL

MATERIAL DE BASE
DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO

SUELO COMPACTADO
DE ACUERDO A
ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO
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Instalaciones con trafico vehicular moderado:

CONCRETO DE ACUERDO A CARPETA ASFALTICA O

SPCIFICACIONES PARA CORDONES CONCRETO DE ACUERDO
Y/O CUNETAS A ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO
s R YERE S 0
e AT B
B A AW
R A i MATERIAL DE BASE
SO0 DE ACUERDO A

m / ESPECIFICACIONES
DE PROYECTO
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Instalaciones con trafico vehicular hasta H20:
CONCRETO PARA CUNETAS Y/O CORDONES
DE ACUERDO A ESPECIFICACION DE PROYECTO GARPETA ASFALTICA O.CONGRETO
E ACUERDO A ESPECIFICACIONES
Frode e, 2 gt P IS ROV ey DE PROYECTO
AR M Fb e b Ta T =¥,
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A : L ) MATERIAL DE BASE
SOSOSOO '\’350(5@@@ q £ ACUERDO A ESPECIFICACIONES
2 . DE PROYECTO
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S=3"a 6" B= 3" k SUELO COMPACTADO DE ACUERDO A

ESPECIFICACIONES DE PROYECTO
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