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Tubería Sistema Hidráulico Inglés PVC Serie Inglesa 

ADVANCE es una empresa joven 100% mexicana, que tiene como uno de sus 

objetivos cubrir las demandas de la construcción, en lo que se refiere a sistemas de 

conducción de agua potable y de riego, por medio de tuberías y conexiones de PVC. 

 
 

Ventajas de la tubería PVC 

• Resistencia a la corrosión 

• Resistencia a la electrólisis 

• Libre de Incrustaciones 

• Menores Perdidas por fricción 

• Resistencia Mecánica 

• Facilidad de Instalación 

• Inerte 
 

Unión mediante el sistema rieber 

Las campanas unión de la tubería de ADVANCE cuentan con el sistema RIEBER 

(junta integrada a la tubería de PVC). Donde el anillo y el mandril actúan juntos 

como una herramienta para la fabricación de la campana de tubo. El diseño de 

RIEBER es eficaz con presión positiva como negativa.  

 
 

Información Técnica 

Pérdidas por fricción: uno de los factores que influyen en las pérdidas por fricción 

es la rugosidad del tubo, el acabado interior de las tuberías de ADVANCE, es liso, 

lo cual significa pérdidas por fricción menos que en tuberías convencionales. El 

análisis y la investigación del flujo hidráulico han establecido que las condiciones 

del flujo y las pérdidas hidráulicas en sistemas de tubería de PVC pueden ser 

diseñados utilizando la ecuación de Manning. 
 

V = 1/N * R2/3 * S1/2 
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V = Velocidad del flujo m/s 

N = coeficiente de rugosidad, n = 0.009 para el PVC 

R = radio hidráulico de la sección mojada de la tubería, m 

S = pendiente hidráulica, expresada en décimas 

 

 

El valor de “N” ha sido determinado para los materiales más comunes usados en 

sistemas hidráulicos. El valor de “N” para tubería de PVC puede ser menor. Estos 

valores relativamente bajos se pueden deber a la lectura de la tubería y a las 

longitudes mayores sin uniones. Las longitudes largas, proporcionan un gradiente 

de energía uniforme y constante. Reduce pérdidas por fricción por lo tanto 

contribuye a un bajo valor de “N”.  
 

Especificaciones 

Tubería Hidráulica extremo Liso-cementar-Serie Inglesa 

Cumple con la norma mexicana: NMX-E145 

La tubería sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión. 

 
La tubería es de 6 mts con extremos lisos. 

Diámetro 

Nominal 

Diámetro 

Real 

RD - 13.5 RD - 21 RD - 26 RD - 32.5 RD - 41 

(Pulg) (mm) (mm) Espesor Código Espesor Código Espesor Código Espesor Código Espesor Código 

½ 13 21.3 1,6 H13L01306 1,2 H21L01306 1,0 H26L01306     

¾ 19 26.7 2,0 H13L01906 1,5 H21L01906 1,5 H26L01906     

1 25 33.4 2,5 H13L02506 1,6 H21L02506 1,5 H26L02506     

1 ¼ 32 42.2   2,0 H21L03206 1,6 H26L03206     

1 ½ 38 48.3   2,3 H21L03806 1,9 H26L03806 1,5 H32L03806 1,3 H41L03806 

2 50 60.3   2,9 H21L05006 2,3 H26L05006 1,8 H32L05006 1,5 H41L05006 

2 ½ 60 73.0   3,5 H21L06006 2,8 H26L06006 2,2 H32L06006 1,8 H41L06006 

3 75 88.9   4,2 H21L07506 3,4 H26L07506 2,7 H32L07506 2,2 H41L07506 

4 100 114.3   5,4 H21L10006 4,4 H26L10006 3,5 H32L10006 2,8 H41L10006 

6 150 168.3   8,0 H21L15006 6,5 H26L15006 5,1 H32L15006 4,1 H41L15006 

8 200 219.1    H21L20006 8,4 H26L20006 6,7 H32L20006 5,3 H41L20006 

10 250 273.1    H21L25006 10,5 H26L2006 8,4 H32L25006 6,7 H41L25006 

12 300 323.9    H21L30006 12,4 H26L30006 9,9 H32L30006 7,9 H41L30006 

14 350 355.6    H21L35006 13,6 H26L3006 10,9 H32L35006 8,7 H41L35006 
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Tubería Hidráulica Extremo Acampanado – Serie Inglesa 

La norma mexicana es: NMX-E45 

La tubería sin plastificante para el abastecimiento de agua a presión. 

La tubería es de 6 mts con extremo acampanado. 
 
 

Diámetro Nominal Diámetro 
Real 

RD - 26 RD – 32.5 RD – 41 

(Pulg) (mm) (mm) Espesor Código Espesor Código Espesor Código 

1 ½ 38 48,3 1,9 H26C03806 1,5 H 32C03806 1,3 H 41C03806 

2 50 60,3 2,3 H26C05006 1,8 H 32C05006 1,5 H 41C05006 

2 ½ 60 73,0 2,8 H26C06006 2,2 H 32C06006 1,8 H 41C06006 

3 75 88,9 3,4 H26C07506 2,7 H 32C07506 2,2 H 41C07506 

4 100 114,3 4,4 H26C10006 3,5 H 32C10006 2,8 H 41C10006 

6 150 168,3 6,5 H26C15006 5,1 H 32C15006 4,1 H 41C15006 

8 200 219,1 8,4 H26C20006 6,7 H 32C20006 5,3 H 41C20006 

10 250 173,1 10,5 H26C25006 8,4 H 32C25006 6,7 H 41C25006 

12 300 323,9 12.4 H26C30006 9.9 H 32C30006 7.9 H 41C30006 

14 350 355,6 13.6 H26C35006 10.9 H 32C35006 8.7 H 41C35006 

 
 

 

RD Presión Máxima de trabajo Kg/cm2 

13.5 21,7 

21 13,7 

26 11,0 

32.5 8,6 

41 6,9 

 

Dependiendo de la presión de trabajo, por el uso final del tubo de la tabla superior 

le ayudará a escoger la clase correcta a utilizar. 

 

Instalación 

La instalación de dicho producto va conforme a las especificaciones de la empresa. 
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