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Producto 
fabricado por: 

 

Especificaciones del Producto 

Canal Neutral SlabDrain H100K-8 

 

General 

El sistema de drenaje superficial debe ser ACO Drain Drain H100K-8 completo con 

rejillas aseguradas con QuickLok fabricado por ACO o similares. 

 

Materiales 

Los cuerpos del sistema de zanjas se fabricarán a partir de hormigón polimérico de 

poliéster con las siguientes propiedades mínimas: 

• Resistencia a la compresión                984.29kg/cm2 

• Resistencia a la flexión                        281.22kg/cm2 

• Absorción de agua                               0.07%  

• A prueba de heladas  

• A prueba de sal  

• Ácido diluido y resistente al óxido 

 

La abertura libre nominal debe ser de 100mm con una anchura total de 130mm. Las 

unidades prefabricadas se fabricarán con inversión neutra y tendrán un espesor de 

pared de al menos 13mm. Cada unidad contará con un perfil final de interconexión 

macho a hembra. Las unidades deberán tener elementos de anclaje horizontales 

fundidos en la pared exterior para garantizar la máxima unión mecánica al material 

de cama circundante y a la superficie del pavimento.  

 

El riel de borde de acero galvanizado será fundido integralmente por el fabricante 

para garantizar la máxima homogeneidad entre el cuerpo de hormigón polímero y 

el riel de borde. Cada riel de borde debe tener al menos 3 mm de espesor. 

 

Instalación 

El sistema de drenaje de zanjas se instalará de acuerdo con las instrucciones y 

recomendaciones de instalación del fabricante. 
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Descripción No. de 
parte 

Profundidad 
(mm) 

Peso 
(kg) 

Canal neutral (1m) H100K-8 95365 65 7.2 

Tapa de cierre de acero galvanizado H100K-8 98462 65 0.045 

 
 
 

Alzado Lateral 

Vista de Planta 
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